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■ 検出器（ＤＡＣ－ＰＤＥ－２） 

 

 

 

                  

●寸  法・質  量：W170×H70×D110(mm) 約 1kg 

 

■ 校正器（ＤＡＣ－ＣＰ－２） 

   

                  ●出  力  電  圧：5V､50V  

                 ●立ち下がり時間：20nS 以下､１､２､５μ s  

                 ●発  生  電  荷：0～10000pC   

                 ●繰り返し周波数：50Hz  

●電         源：バッテリー 7.2V  

●寸  法  質  量：W170×H60×D110(mm) 約 800g 

 

■ 部分放電検出ボックス（ＤＡＣ－ＰＤＢ－２）  

  

検出器（ＤＡＣ－ＰＤＥ－２）、ブロッキングコイル、 

カップリングコンデンサが内蔵されております。 

 

●定格電圧 ：AC12kV 

●定格電流 ：3A 

●静電容量 ：2000pF 

●寸法・質量：W260×H340×D230(mm)  約 7kg 

 

 

■ ブロッキングコイル＆カップリングコンデンサ  

  

高インダクタンスのブロッキング用コイルと 

 結合コンデンサを一体化し軽量にしたもので 

ご使用の電圧に合わせてお選び下さい。 

 

         DAC-LCC-15  DAC-LCC-30  DAC-LCC-50          

定格電圧 :  AC15kV       AC30kV        AC50kV  

定格電流 :    3A             3A            3A          

静電容量 :   1000pF         1000pF         600pF 

寸   法 :   Ｈ512           Ｈ702          Ｈ912 

質   量 :   約 8kg          約 13kg        約 15kg    
 

 

 

 


