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スプリングクランプ式電流センサ I-300 ＆ I-400 シリーズ
SPRING CLAMP-ON CURRENT PROBE

I-300 シリーズ及び I-400シリーズは、限られたスペースでも測定が容易な小型電流センサです。

高い周波数特性をもち、高周波電流検出に適しています。 

 スプリングで鉄心接触面が密着

 測定に便利な小型サイズ

 周波数特性が広い

Model I-300/I-310/I-320   Model I-400/I-410 
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ﾀﾞﾝｽ(Zt)

有効 

内径 

I-300 180kHz - 300MHz 400kHz –  200MHz >10A pulse 5Ω 

5.5mm I-310 50kHz - 200MHz 100kHz –  125MHz >10A pulse 1Ω 

I-320 200kHz - 500MHz 150kHz –  450MHz(<2db) >10A pulse 1Ω 

I-400 50kHz - >450MHz 120kHz –  50MHz 1A RMS 5Ω 
12.7mm 

I-410 15kHz - >450MHz 30kHz –  200MHz 1A RMS 1Ω 

（出力インピーダンス：50Ω、コネクタタイプ：SMA） 

測定電流と出力電圧の関係： 

Vout = Zt x I sensed 

(Zt=伝達インピーダンス、I＝測定電流) 
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